
  Fulgur, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, 

Ak po vyššie uvede ých krokoch edošlo k správ e u sysy chro izová í svietidiel, vyko ajte 
asledujúce zruše ie sy chro izácia tý to postupo  a ásled e vyko ajte sy chro izáciu 

znova:

.Zap ěte prívod prúdu k svietidlu - Na ovládači stlačte tlačidlo "Setup" svetlo pro il e  a v p ite 
prívod prúdu k svietidlu

.Počkejte  se .
.Zap ěte prívod prúdu k svietidlu - Na ovládači stlačte tlačidlo "Setup" svetlo pro il e  a 

stis ěte tlačidlo "Zap úť" a  se . Svetlo pro il e a z a e í úspeš ého resetu . V p ite 
prívod prúdu.

Zvýše ie teploty svetla k 00K

Bez funkce

Reži  spá ku 2W svietivosť

Svieidlo A Zap./Vyp.

Svietidlo B Zap./Vyp. Svietidlo C Zap./Vyp.

Z íže ie teploty svetla k 
2700K

Zmena teploty svetla 

(teplá biela, studená 

biela, denná biela)

Bez funkce

Návod k diaľkové u ovládaču CER-0

Pred použití  diaľkového ovládača vyko ajte asledujúce kroky:
.Zap ěte prívod el. prúdu do svietidla

.Na se . stlačte o idve tlačidlá '' o  '' a d '' off '' k da é u svietidlu svetlo pre lik e
.Po s hro izá iu svietidlá pozri. Bod  v p ite a z ova zap ite prívod prúdu k da é u 

svietidlu .Pro s s hro iza e ďalší h svietidiel B, C a D  v ko ajte krok  uvede é v ode . a . 
.Pro uko če ie s hro izá ie všetký h svietidiel v p ite a zap ite prívod prúdu všetký h 

svietidiel

Násled e  rý hlo stlačte a ovládači tlačidlo '' Nastave ie DO / s hro izá ia '' všetk  svetlá 
pre ilk ú

Bez funkce

Zvýše ie i te zity

Nastavenie DO / 

synchronizácia

Svietidlo D Zap./Vyp.

Vyp úť

Bez funkce

Zap úť

Z íže ie i te zity
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